
PRO VAŠI BEZPEČNOST SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE
TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.W
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1.  Zkontrolujte  všechny  šrouby  a  matice. 1. Kompresor je ovládán tlakovým
spínačem. Může být autoaticky 
zastaven, když tlak vzroste na 
maximum, a znovu spušten, když 
klesne na minimum. Jmenovitý tlak 
byl nastaven během výrobního 
procesu - neměnte jej nedbale.
Jakmile se motor vypne, stačený 
vzduch ve výtlačném potrubí by
měl být vypuštěn přes zpětný 
jednocestný ventil. Toto je 
nezbytná podmínka před
opětovným spuštěním, jinak dojde 
k poškození motoru. Jmenovitý tlak 
lze měnit otáčením seřizovacího 
šroubu (obr. 3)

2. Výstupní tlak stlačeného vzduchu 
lze nastavit regulačním ventilem. 
Po jeho povytáhnutí, pro snížení 
výstupního tlaku otáčejte ventilem 
proti směru hodinových ručiček

3. Když je potřeba zastavit běžící 
kompresor, přepněte tlakový spínač
do polohy OFF

Obr.  2

7. astavte  tlakový  spínač  do  polohy  „on“

10 C  a  SAE10  nebo  L-DAB68  pro  použití  při  teplotách  pod  10 C.

Umístěte  kompresor  na  čisté,  suché  a  větrané  místo.

Udržujte  napětí  v  rozmezí  ±4  %  jmenovité  hodnoty.

Hladinu  oleje  udržujte  v  červeném  kroužku  měrky  oleje.

 Doporučte  kompresorový  olej  SAE30  nebo  L-DAB100  pro  použití  při  teplotách  nad

Spínač
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Machine Translated by Google

Ventilátor
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